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flr Arbeiten im Bereich von Energieversorgungsanlagen der Leipziger Stadtwerke und der Netz Leipzig

Achtung!

Energieversorgungsanlagen - dazu gehoren Kabel, Frei-

leitungen, Rohrleitungen und Kanale der Leipziger Stadt-
werke und der Netz Leipzig sowie die zugehdrigen Netz-

einbauten (Armaturen, Beschilderungen, StraBenkappen
usw.) - sind Bestandteil 6ffentlichen Zwecken dienender

Anlagen.

Sie werden oft durch Bauarbeiten beschadigt. Bescha-
digungen konnen Menschenleben gefahrden, zu Versor-
gungsunterbrechungen fiihren und somit die offentliche
Energieversorgung storen.

Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art!

Es liegt daher im eigenen und im allgemeinen Interesse,
dass bei Erdarbeiten in der Nahe von Energieversorgungs-
anlagen auf offentlichen und auf privaten Grundstiicken
aufBerste Vorsicht geboten ist, um Beschadigungen zu
vermeiden.

Jeder Bauausfiihrende ist verpflichtet vor Beginn der
Arbeiten, gemafl DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten (§ 16 Be-
stehende Anlagen), eine Auskunft Gber die Lage von Ener-
gieversorgungsanlagen bei der Abteilung Dokumentation
der Netz Leipzig sowie ggf. den entsprechenden Abteilun-
gen anderer Versorgungsunternehmen einzuholen.

Die Unterlagen der Leitungsauskunft sind wahrend der
Baumafnahme auf der Baustelle vorzuhalten. Bei Fest-
stellen von Verstdf3len kann ein Baustopp verfiigt werden.

Das kann teuer werden!

Bei einer schuldhaften Beschadigung von Versorgungslei-
tungen ist mit einer Bestrafung nach dem Strafgesetzbuch
zu rechnen. Auch muss nach standiger Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes mit weitgehenden Ersatzan-
sprichen gerechnet werden, wenn Energieversorgungsan-
lagen beschadigt werden oder wenn deren Beschadigung
eine Unterbrechung der Versorgung zur Folge hat. Beson-
ders schwer sind die Folgen bei Personenschaden.

Die erteilten Leitungsauskiinfte sowie die jeweiligen
sicherheitstechnischen Bestimmungen sind auf der
Baustelle vorzuhalten und bei entsprechenden Kontrol-
len durch unsere Baubeauftragten vorzuzeigen. Das gilt
insbesondere auch dann, wenn die Unterlagen an einge-
setzte Subunternehmen oder andere Beteiligte ibergeben
werden. In diesem Fall hat der die Auskunft Erhaltende
die auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter genauestens
einzuweisen.

Mitarbeiter informieren!

Unter Bertcksichtigung des Vorschriften- und Regel-
werkes der DGUV [insbesondere der Vorschrift 38 Bauar-
beiten (§ 16 Bestehende Anlagen) bzw. der Regel 100-500
Betreiben von Arbeitsmitteln (Kapitel 2.12]] sowie der
Vorschriften des DVGW hat der Unternehmer seine Mit-
arbeiter auf die mit der Beschadigung von Energieversor-
gungsanlagen verbundenen Gefahren hinzuweisen und

so umfassend zu schulen, dass diese in der Lage sind, in
Gefahrensituationen die richtigen Handlungen auszufiih-
ren, um den Schaden zu begrenzen.

Lage und Tiefe von Energieversorgungsanlagen

Sie liegen im Allgemeinen ab einer Tiefe von 0,40 m un-
terhalb der Erdoberflache. Eine geringere Tiefe ist wegen
Kreuzung anderer Anlagen und infolge nachtraglicher
Veranderung der Deckung durch Stralenumbauten oder
dergleichen maglich. Ebenso ist durch bauliche Verande-
rungen im oberirdischen Straflienraum (bei Gebaudeneu-
bau, StraBenbau, Anlage von Platzen usw.) ein Abweichen
der Mafe in horizontaler und vertikaler Richtung mdglich.

Die Energieversorgungsleitungen kénnen in Rohren oder
Formsteinen liegen, mit Schutzhauben aus Ton bzw.
Beton oder mit Abdeckplatten, Ziegelsteinen, Warnband,
Draht-/Kunststoffgeflechten usw. abgedeckt sein. Sie
kdnnen aber auch frei im Erdreich liegen. Die Angaben
Uber die Lage der Versorgungseinrichtungen sind un-
verbindlich und entbinden die bauausfiihrende Firma nicht
von der Pflicht, die tatsachliche genaue Lage und Tiefe
der Energieversorgungsleitungen ausschlief3lich durch
manuelle Suchschachtung festzustellen. Hinweisschilder
oder andere Markierungen diirfen ohne Zustimmung des
Versorgungsunternehmens nicht verdeckt, nicht versetzt
oder entfernt werden.

Vor Anwendung grabenloser Vortriebsverfahren, dem
Einbringen von Spundwanden, Ramm- und Bohrarbeiten
sowie dem Einspilen von Filtern sind alle querenden und
parallel verlaufenden Versorgungsleitungen freizulegen
und wahrend des Vortriebs zu beobachten. Es kann nicht
davon ausgegangen werden, dass sich die Verlegetiefen
von Leitungen in deren weiterem Verlauf nicht andert.

Keine spitzen oder scharfen Werkzeuge in Leitungsnahe
verwenden!

Erdarbeiten in der Nahe von Energieversorgungsleitungen
dirfen nur in Handschachtung ausgefiihrt werden. Fir
diese Arbeiten sind grundsatzlich stumpfe Werkzeuge

zu verwenden, die moglichst waagerecht zu fiihren und
vorsichtig zu handhaben sind. Da mit Abweichungen der
Trasse von der im Plan bezeichneten Lage gerechnet wer-
den muss, gelten die gleichen Vorsichtsmafnahmen nach
allen Seiten der bezeichneten Trasse. Maschinelle Bauge-
rate sowie Vortriebsverfahren aller Art dirfen daher nurin
einem solchen Abstand zu Leitungen eingesetzt werden,
dass Beschadigungen ausgeschlossen sind. Das gilt auch
fur Beschadigungen durch verdrangte Bodenmassen.

Die Anwesenheit von Mitarbeitern der Leipziger Stadtwer-

ke oder der Netz Leipzig auf der Baustelle entbindet den
Unternehmer nicht von seiner Sorgfaltspflicht!
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Freilegen von Energieversorgungsleitungen melden!

Bei unvorhersehbaren Situationen (z. B. Abweichen der
Lage, Auffinden von nicht im Lageplan enthaltenen Lei-
tungen) sind die Arbeiten sofort einzustellen und der fir
das Versorgungsgebiet zustandige Betriebsbereich der
Netz Leipzig ist zu verstandigen [siehe DGUV Vorschrift 38,
§ 16 Abs. (3]]!

Freilegen und Wiederverfiillung nur nach Anweisung!
Rohre, Abdeckungen usw. schiitzen Energieversor-
gungsleitungen nur sehr begrenzt gegen mechanische
Beschadigungen und stellen somit nur einen vorbeu-
genden Schutz dar. Wird bei Erdarbeiten festgestellt,

dass verschiedene Versorgungsleitungen ohne jegliche
Schutzmafinahme dicht neben- oder lbereinander liegen,
so ist ebenfalls der zustandige Bereich der Netz Leipzig zu
verstandigen!

Freigelegte Energieversorgungsleitungen sind mit aller
Vorsicht abzufangen, vor Beschadigung zu schiitzen und in
ihrer urspriinglichen Lage zu sichern.

Es ist nicht zulassig, die Lage und Tiefe vorhandener
Leitungen eigenmachtig zu verandern, um Arbeiten zu
ermaglichen. Sie dirfen nur nach Anweisung der Netz
Leipzig abgedeckt und wieder verfillt werden.

Die Standfestigkeit von Stiitzen und Sockeln ist zu ge-
wahrleisten. Muffen miissen zugentlastet befestigt und
abgesichert werden.

Im Bereich von vorgespannten, vorgedammten erdver-
legten Fernwarme-Rohrsystemen sind besondere Sicher-
heitsmafinahmen zu beachten.

Freileitungen

Bei Arbeiten mit Baggern, Kranen, Bohrgeraten oder
Ahnlichem in der Nahe von Freileitungen ist folgender, von
der Spannung abhangiger, allseitiger Sicherheitsabstand
einzuhalten [(siehe DGUV Vorschrift 38 (§ 16) bzw. DGUV
Regel 100-500 (Kapitel 2.12)1:

Spannung Abstand
bis 1.000 V Tm
Giber 1.000Vbis 110000V 3 m

Die Standfestigkeit von Masten und sonstigen oberir-
dischen Energieversorgungsanlagen darf durch Erdar-
beiten nicht beeintrachtigt werden.

Lichtwellenleiter (LWL-Kabel)

Bei Beschadigungen bzw. beim Auffinden zerstorter bzw.

beschadigter LWL-Leitungen und -Kabel sind bitte unbe-

dingt die folgenden Hinweise zu beachten:

e Nicht mit ungeschitzten Augen oder einem nicht an-
erkannten Gerat auf Faserenden oder Stirnflachen von
Steckverbindern blicken bzw. diese nicht auf Personen
richten.

* Benutzen Sie nur anerkannte Sehhilfen mit Filter oder
Dampfung.

e Faserenden, an denen nicht gearbeitet wird, sind abzu-
decken.

» LWL-Fasern nicht mit bloBen Handen berihren (Split-
tergefahr).

e Erkannte Mangel bzw. Beschadigungen melden Sie bitte
unverziglich der standig erreichbaren (24 h) Stérungs-
hotline der Netz Leipzig GmbH unter 0341 121-4246.

Alle Personen haben diesen Bereich unverziiglich zu
verlassen. Erforderlichenfalls sind Polizei und Feuerwehr
zu verstandigen!

Besondere Gefahr besteht bei Beschadigungen von Lei-

tungen durch ausstromendes Gas - Brand- und Explosi-

onsgefahr! Folgende Hinweise sind zu beachten:

* Funkenbildung vermeiden, keine elektrischen Anlagen
bedienen,

« vorhandene Ziindquellen (Maschinen, Fahrzeuge usw.)
abstellen,

* bei Schaden in Gebdudenahe sind Personen zum Verlas-
sen derselben aufzufordern.

Weitere spezielle Hinweise fir die einzelnen Medien
Strom, Gas, Fernwarme und Telekommunikation finden
Sie bei Ihrer erhaltenen Leitungsauskunft auf den zugeho-
rigen Anlagendeckbl&ttern (Ansprechpartner fir tech-
nische Fragen, Abstande zu Leitungen, weitere Beson-
derheiten usw.).

Bei allen Beschadigungen von Versorgungsanlagen (auch
auBerliche Beschadigungen an Isolierungen, Ummante-
lungen, Abdeckungen u. d.) sind unverziiglich die standig
erreichbaren Storungsdienste der Netz Leipzig (Strom,
Gas, Fernwarme) zu benachrichtigen:

0800 121-3000
0341 121-6011
0341 121-4246

Strom, Gas
Fernwarme
Telekommunikation

Jede Art der Beschadigung sofort melden!
Die Arbeiten sind sofort einzustellen, der Gefahrenbe-
reich ist abzusichern und zu iiberwachen.
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Merkblatt fur Tiefbauarbeiten an Telekommunikationsanlagen

Mit dem folgenden Merkblatt fiir Tiefbauarbeiten an unseren Telekommunikationsanlagen weisen wir auf folgende Sach-
verhalte hin:

Alle Telekommunikationsanlagen sind als ,.in Betrieb” zu betrachten.

Die Lichtwellenleiterkabel sind mit aktiven Lasern beschaltet.

Diese Laser konnen an offenen Stellen (bei Beschadigungen und an offenen Enden der Kabel) auftreten und Gefahr fiir
Auge und Haut darstellen!

Bei Beschadigung der Kabel ist der Netzbetreiber unverziiglich zu verstandigen und die Schadstelle gegeniber Dritten
ist abzusperren und zu sichern.

Beschadigte Lichtwellenleiterkabel miissen zusatzlich abgedeckt werden, um somit die Schadstelle gegen austre-
tendes Laserlicht zu sichern!

Der Auftragnehmer hat fiir die Unterweisung seiner Mitarbeiter selbst zu sorgen.

Der Auftraggeber ist hiermit seiner Informationspflicht nachgekommen und ist somit von allen Forderungen entbun-
den.

Fur eine personliche Schutzausriistung hat der Auftragnehmer zu sorgen!

Eine Unterweisung fir die ausfiihrenden Mitarbeiter hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. Diese
ist einmal jahrlich durchzufiihren und nachzuweisen.

Das Freilegen der Kabel ist den zustandigen Bereichen der Netz Leipzig bekannt zu geben.

Das Entfernen von vorhandenen Abdeckungen und Kennzeichnungen ist nicht gestattet.

Die Sandbettung der Kabeltrassen darf nicht zerstort werden.

Das Betreten der Kabelschutzrohre ist nicht gestattet.

Die Kabel dirfen keinen Zug- und Druckbelastungen ausgesetzt werden.

Kabel, die Uber eine Lange von 1,0 m freihangend freigelegt werden, sind in Abstimmung mit dem zustandigen Bereich
gegen Durchbiegen zu sichern.

Beim Einsatz von Baumaschinen in unmittelbarer Nahe von freiliegenden Kabeltrassen ist ein mechanischer Schutz
der Kabel erforderlich.

Freigelegte Kabel sind vor dem Verfiillen der Leitstelle der Netz Leipzig zu melden, damit eine Besichtigung auf Be-
schadigung vorgenommen werden kann.

Die durch Bauarbeiten zerstorte Sandbettung ist wiederherzustellen bzw. die Abdeckungen oder Kennzeichnungen
sind wieder vorzunehmen.

Bei unvorhergesehenen Situationen (z. B. Kabel werden entsprechend des Leitungsbestandsplanes nicht vorgefunden,
abweichende Lage des Kabels, Auffinden nicht angegebener Kabel) ist die Arbeit einzustellen und ist die Netz Leipzig
umgehend zu informieren:

Netz Leipzig GmbH
Storungshotline Telekommunikation: 0341 121-4246



